Vyhlasenie o parametroch C.4
2018/001/SYNEGO/CPR

Jedineny identifikagny kod typu vyrobku: Okné a balkénové dvere z plastu, systém REHAU SYNEGO MD
Zamyslané pouitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych objektov, na ktoré sa nevztahuju poziadavky na

poziarnu odolnost' a dymotesnost..

Vjrobca: RAKY stav, s.r.o., Hlavna 387/87, Raslavice 086 41, ICO: 36615323, 1€ DPH: SK2022207352

Systém postdenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3
Harmonizovana norma: STN EN 14351-1+A2:2016

Notifikované subjekty: NO &. 1478 LIGNOTESTING a.s., Technicka 5, 821 04 Bratislava
NO 0757 ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko
NO &. 1301 TSUS n.o., 821 04 Bratislava

Deklarované parametre:

Tabulka 1: Jednokridlové okno otviravo-sklopné, otvaravé, sklopné, vyklopné, pevné

Harmonizovana technicka $pecifikacia

Podstatné vlastnosti Parameter
Qdolnost proti zataZeniu vetrom Trieda E2300
Vodotesnost - nechranené (A) Trieda E1650
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpeénostného vybavenia vyhovuje 350N

Zasklenie (6-16-4) mm: Rw = 37,7 dB

Zasklenie (8-16-4) mm: Rw = 38 dB

Akustické vlastnosti Zasklenie (4-16-4-16-4) mm: Rw = 35,3 dB
Zasklenie (8-12-4-16-4) mm: Rw = 40 dB
Zasklenie (8-10-4-12-12) mm: Rw = 43,5 dB
AL Uw = 1,2 WI(m?K)
_ TGI SPACER Uw = 1,2 WI(m?K)
=10 SWISSPACER V Uu =1, WI(meK)
SWISSPACER U Uw = 1,1 WI(mK)
AL Uw = 0,96 W/(m2K)
_ TGI SPACER Uw = 0,88 W/(m?K) EN 14351-1+A2:2016
Uiy SWISSPACER V Uu = 0,86 Wi(m?K)
Sucinitef prechodu tepla SW'SSi’CCER Y 3" = ggg m:‘;g
_ TGI SPACER Uw = 0,81 WI(m2K)
Ug= 0,6 ) SWISSPACER V = 0,79 Wi(mK)
SWISSPACER U Uw = 0,78 WI(m?K)
AL Uw = 0,82 W/(mZK)
_ TGI SPACER Uw = 0,74 W/(m2K)
Ug= 0,5 Wim) SWISSPACER V U= 0,72 WI(meK)
SWISSPACER U Uy = 0,71 W/(m2K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):
" A Solarny faktor g= 0,63, Sveteln4 priepustnost 1 = 0,80
Radiatné viastnost zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,7 W/(m2K):
Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71
Prievzdugnost Trieda 4, Vi = 0,17 m3 h''m*. Va = 0,43 m® h'm?
TabuPka 2: Viackridlové okno otvéravélotvéravo-sklopné, so stipikom/bez stlpika
Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana technicka $pecifikacia
Qdolnost proti zataZeniu vetrom Trieda C3
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda 9A
i Nebezpe&né latky neobsahuje
Unosnost bezpeénostného vybavenia Vyhovuje 350N
Akustické viastnosti NPD
AL Uw = 1,3 W/(m?K)
TGI SPACER Uw = 1,2 W/(m2K)
s 2|
U1 WiloeK) SWISSPACER V Uw = 1,1 W/(meK)
SWISSPACER U Uw = 1,1 WI(m2K)
AL Uw = 1,0 Wi(m?K)
N TGI SPACER Uw = 0,91 W/(m2K)
Uy=0,7 WHmeK) SWISSPACER V Us = 0,88 Wi(mK)
Séinitef prechodu tepla SWISSPACER U Uy = 0,88 W/(m?K) EN 14351-1+A2:2016
AL Uw = 0,95 WI(m2K)
- TGI SPACER Uw = 0,85 W/(m2K)
Us=0.6 Wilm?H) SWISSPACER V U = 0,82 WI(m2K)
SWISSPACER U Uy = 0,81 W/(m2K)
AL Uw = 0,89 W/(m2K)
_ TGI SPACER Uw = 0,81 W/(m?K)
= 2| i\
Us=0S WIMK) ™ GISSPACERV | Us'= 0,78 Wi(meK)
SWISSPACER U Uw = 0,76 WI(m2K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):
. ) Solarny faktor g= 0,63, Sveteln4 priepustnost 1= 0,80
Reckatne Viesinest zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,7 W/(m2K):
Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1= 0,71
Prievzdudnost Trieda4, Vi =0,32m® h''m"Va = 1,44 m? h'm?2




TabuPka 3: Balkénové dvere z plastu jednokridlové otvaravo-sklopné, otvéravé, sklopné, vyklopné, pevné

Podstatné vlastnosti

Parameter

Harmonizovana technicka $pecifikicia

Odolnost proti zataZeniu vetrom Trieda E2300
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda E1800
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpenostného vybavenia Vyhovuje 350N

Zasklenie (6-16-4) mm: Rw = 37,7 dB

Zasklenie (8-16-4) mm: Rw = 38 dB

Akustické vlastnosti Zasklenie (4-16-4-16-4) mm: Rw = 35,3 dB
Zasklenie (8-12-4-16-4) mm: Rw = 40 dB
Zasklenie (8-10-4-12-12) mm: Rw = 43,5 dB
AL Uw = 1,2 Wi(m2K)
_ TGI SPACER Uw = 1,2 WI(m?K)
=41 W) SWISSPACER V Uy = 1,1 WI(m?K
SWISSPACER U Uw = 1,1 WI(m2K)
AL Uw = 0,96 W/(m?K)
_ TGI SPACER Uw = 0,88 W/(m2K EN 14351-1+A1:2010
Ug=0,7 WIMK) 510 /SSPACERV | Uw =0,86 Wi(meK)
— SWISSPACER U Uw = 0,85 WI(mZK)
Suginitel prechodu tepla AL U = 0,89 WI(meK
o TGI SPACER Uw = 0,81 WI(m2K)
Us= 08 WIMK) 50 1SSPACERV | Uw = 0,79 Wi(maK
SWISSPACER U Uw = 0,78 WI(m?2K
AL Uw = 0,82 WI(m?K)
TGI SPACER Uw = 0,74 WI(m?K
= 12|
Up=05WAMK) ™50/ SSPACERV | Uw=0,72 Wi(m®K)
SWISSPACER U Uw = 0,71 WI(m?K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):
. . Solarny faktor g= 0,63, Sveteln4 priepustnost 1= 0,80
Rasfiacne Viesinost zasklenie (4-12-4-124) mm s Ug=0,7 W/(m2K):
Solarny faktor g= 0,50, Sveteln4 priepustnost 1= 0,71
Prievzdu$nost Trieda 4, Vi = 0,32 m3 h'm!-Va = 1,44 m® h'm?

ové 0/0S bez stipika

Tabulka 4: Balkénové dvere z plastu dvojkridl
Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana technicka $pecifikicia
Odolnost proti zataZeniu vetrom Trieda C2
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda 9A
Nebezpe&né latky neobsahuje
Unosnost bezpe&nostného vybavenia Vyhovuje 350N
Akustické vlastnosti NPD

AL Uw = 1,3 W/(m?K)

_ TGI SPACER Uw = 1,2 WI(m?K)

Up=1:1 W/r'K) SWISSPACER V U= 1.1 WI(m2K)

SWISSPACER U Uw = 1,1 WI(m?K)

AL Uw = 1,0 W/(m2K)

_ TGl SPACER Uw = 0,91 W/(m2K)

Us=0.7 Win¥K) SWISSPACER V. Us = 0,88 WI(meK)

Sucinitel prechodu tepla SWISSZCCER Y 3: ; g'gg Vw\l;:xz; EN 14351-1+A1:2010

= TGI SPACER Uw = 0,85 W/(m2K)

Uyp=0,8 Wi{m?K) SWISSPACERV | Uu=0,82 Wi(m?K)

SWISSPACER U Uw = 0,81 WI(m2K)

AL Uw = 0,89 WI(m2K)
- TGI SPACER Uw = 0,81 WI(m?K)
Up=0,5 Wik} SWISSPACERV U = 0,78 Wi(m?K)
SWISSPACER U Uw = 0,76 WI(m?K)

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):
: Solarny faktor g= 0,63, Sveteln4 priepustnost 1 = 0,80
Radiatné viasinosti zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,7 W/(m2K):
Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71
Prievzdu$nost Trieda 4, Vi = 0,32 m? h''m*.Va = 1,44 m® h'm?

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Mgr. Rako§ Marian, konatefl
V Raslaviciach diia 14.5.2018

Podpis

[(A KY STAYV

vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

\

$.1.0.

Hlavna 387/87, 086 41 Raslavice

ICO"

215423 |C DPH: SK2022207352

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na




