
pasívny štandard odolnosť proti vlámaniu až RC3

Najvyššia séria okien a dverí MB-104 Passive patrí k tomu najlepšiemu, čo trh 
s hliníkovými systémami ponúka. Vyniká skvelou tepelnou izoláciou a svoje 
uplatnenie tak nájde predovšetkým v pasívnych domoch. Pasívny štandard bol 
potvrdený certifikátom z Inštitútu pasívnych domov PHI v nemeckom Darmstadte. 
Systém rovnako poskytuje vysokú ochranu proti prieniku vody, hluku a vzduchu.

Pre uspokojenie najvyšších nárokov na dizajn sú k dispozícii riešenia ako skryté 
dverné krídlo zakryté okrasným panelom alebo možnosť použitia skrytých pántov.

⸠	 Pasívne okná a dvere
	 MB-104 Passive

LET'S BUILD A BETTER FUTURE



SCHÉMA OKIEN REZ A ALEBO B

Prechod tepla Uw [W/m²K]

Sklený rámik Swisspacer ULTIMATE

4-sklo 3-sklo

Ug 0,3 Ug 0,5 Ug 0,7
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K819013X + K819104X

0,52 0,64 0,76

Ukážkové súčinitele prechodu tepla Uw

⸠  OKNÁ MB-104 Passive

PASÍVNE OKNÁ A DVERE / MB-104 Passive

MB-104 Passive Aero MB-104 Passive SI Izotermický priebeh oknom
MB-104 Passive Aero



SCHÉMA DVERÍ REZ A ALEBO B

Prechod tepla Ud [W/m²K]

Sklený rámik
Swisspacer ULTIMATE Panel hrúbky 

60 mm
3-sklo

Ug 0,5 Ug 0,7 Up 0,55
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Ukážkové súčinitele prechodu tepla Ud

⸠  DVERE MB-104 Passive

MB-104 Passive SI MB-104 Passive SI MB-104 Passive Aero

PASÍVNE OKNÁ A DVERE / MB-104 Passive



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová
tel. +420 597 578 600
mobil: +421 911 431 465
e-mail: fi rma@aluprof.eu
www.aluprof.eu

TECHNICKÉ ÚDAJE OKNÁ MB-104 PASSIVE DVERE MB-104 PASSIVE

Hĺbka rámu 95 mm 95 mm

Hĺbka krídla 104 mm 95 mm

Hrúbka zasklenia fix: 27 – 72 mm, krídlo: 34,5 – 81 mm 27 – 72 mm

Max. rozmery krídla š. až 1700 mm, v. až 2900 mm š. až 1400 mm, v. až 3000 mm

Max. hmotnosť krídla 160 kg 200 kg

PARAMETRE* OKNÁ MB-104 PASSIVE DVERE MB-104 PASSIVE

Prievzdušnosť trieda 4, EN 12207 trieda 4, EN 12207

Vodotesnosť 1800 Pa, EN 12208 1200 Pa, EN 12208 

Tepelná izolácia Uw od 0,66 W/(m2K)** Ud od 0,53 W/(m2K)** 

Zaťaženie vetrom trieda C5/B5, EN 12210 trieda C4/B4, EN 12210

Akustika až 46 dB —

Odolnosť na vlámanie RC2, RC3 RC2, RC3 

*		  Parametre sú uvedené pre referenčné rozmery výrobkov. Pri väčších rozmeroch sa jednotlivé vlastnosti môžu meniť.
**		 Uw pre otváravé okno MB-104 Passive Aero s rozmermi krídla 1230×1480 mm so sklom Ug 0,5 W/(m2K), 
		  Ud pre panelové dvere MB-104 Passive Aero s rozmermi krídla 1230×2180 mm
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PARAMETRE A VÝHODY

• tepelná izolácia spĺňajúca pasívny štandard (na výber varianty SI alebo AERO)
• rôzne dizajnové riešenia (dverné krídlo zakryté okrasným panelom, skryté pánty pri oknách alebo dverách) a exkluzívne farby
• komfortné ovládanie dverí pomocou elektrozámkov s čítačkami, diaľkovými ovladači apod., jedinečný samozatvárač Dorma ITS MyHome
• vysoká akustická ochrana a odolnosť na vlámanie

PASÍVNE OKNÁ A DVERE / MB-104 Passive


