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LET'S BUILD A BETTER FUTURE

M Bioklimaticka pergola
MB-OPENSKY 140



VYBERTE
KVALITU

Pergola MB-OpenSky 140 je nielen funkénym zastreSenim velkych pléch,

ale aj Stylovym doplnkom, ktory dokonale zodpoveda trendom modernej vystavby.

Konstrukcia je tvorena extrudovanymi hlinikovymi profilmi, ktoré maju vysoku pevnost.
Stipy s prierezom 140 mm zaru&ujd vynimoé&nu stabilitu. Vdaka tomu moézeme

ponuknut jedny z najvacsich maximalnych rozmerov na trhu pergol.

Stipy a krokvy su spojené pomocou spojok typu C a L.
V kombinacii so Specialnymi stahovacimi kolikmi je zaistena tuhost

celej konstrukcie a estetické prevedenie bez viditelnych spojov.

Strechu pergoly tvoria otoc¢né lamely, ktoré sa naklapaju v Sirokom rozsahu

od O do 135° a to pomocou ukrytého motora.
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Vysokopevnostné spoje
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Lamely s tesnenim, ktoré
chrania proti zrazkovej vode

Stresny modul s oto&nymi
lamelami v uhle od O do 135°
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KONFICGURUJT
PODLA
PREDSTAV

Volne stojaca
dvojdielna pozdena Pristenna
pergola

Pergola MB-OpenSky 140 je dostupna v rédznych konfiguraciach

Pristenna v zavislosti na poziadavkach stavebnikov. Vybrat si mézete

pergola rohova q . a P
volne stojace prevedenie alebo pergolu montovanu na stenu.

Maximalna velkost jedného modulu je 7x5x3 m (S. x h. x v.).
V pripade potreby je mozné zvolit viacmodulové prevedenie.
Vdaka tomu zastresite skutocne velké plochy

podla Vasho zelania.

Volne stojaca
dvojdielna priecna

Dvojdielna priecna
k stene
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DOVERUIT
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Stipy so &tvorcovym

KONSTRUKCII E BB

Pergola MB-OpenSky 140 bola navrhnuta s dérazom na stabilitu SNl
a pevnost pri vysokych zatazeniach snehom a vetrom. R
Vykonané skusky preukazali, Ze u maximalnych rozmerov pergoly = ' : :

je pripustné zatazenie snehom 72 kg/m?2, o zodpoveda vyske

. o . . 0Lz . ] 7 Krajna a prostredna krokva
SﬂehOVGJ prlkryvky asi 35 cm, pri sucasnom zatazeni vetrom | ] ' s rozmermi 140x255 mm

o rychlosti asi 110 km/h. V pripade rozmeru 6x4x3 m

robi maximalne zatazenie strechy dokonca 200kg/m?!

Lamely maju Specidlne tesnenia, ktoré chrania proti dazdovej vode
a odvodnfovaci systém umoznuje efektivny odvod vody
pomocou Zlabov a zvodov umiestnenych v stipoch

do odpadovej kanalizacie.

223

Stresna lamela
srozmermi 44x223mm
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OVLADAIJT
INTELIGENTNE

Pergola MB-OpenSKky 140 je vybavena plne elektrickym mechanizmom ovladania strechy,
ktory je navyse Uplne zabudovany v konstrukcii systému. Plynulé nastavenie uhla sklonu lamiel
Vv rozsahu 0-135° umoznuje nielen Uplnu kontrolu pristupu slnecného svetla,

ale aj prirodzené vetranie a volnu cirkulaciu vzduchu.

Ovladanie je mozné vykonavat pomocou dialkového ovladaca, prepinaca, mobilnej aplikacie

alebo pomocou prislusného scenara naprogramovaného v riadiacej jednotke domu.

Okrem toho moze byt pergola vybavena senzorom vetra, dazda alebo sinka,
ktoré vyrazne zvysuju komfort uzivania. V pripade pouzitia bo&nych screenov

s motorickym pohonom je mozné cely systém ovlddat jednym zariadenim.
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RELAXUJTE
KOMFORTNE

Pre neruseny relax je mozné vybavit pergolu bo¢nymi screenmi SkyRoll, pre efektivne
zatienenie a tiez ochranu pred hmyzom. Na vyber je tiez celoskleneny posuvny
systém MB-OpensSlide pre GU¢innuU ochranu priestoru voci vetru. Vdaka nemu

mobzete travit volné chvile v pergole aj za nepriaznivého pocasia.

Pre prijemné letné vecery je k dispozicii kvalitné LED osvetlenie,
ktoré méze byt zabudované v lamelach pozdizne alebo bodovo.
Efektny variant potom tvori osvetlenie po obvode krokiev

a na stipoch pergoly.

MB-OPENSKY 140
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Vdaka hlinikovej konstrukcii pergoly je mozné ju nalakovat na lubovolnud farbu z palety RAL

a zladit ju tak s farbou otvorovych vyplni ¢i fasddou Vasho domu.

Technoldgia praskového lakovania zaistuje pevnost

a odolnost pocas dlhého obdobia uzivania.

Standardné farby pergoly MB-OpenSky 140

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7024 RAL 7035

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

Zobrazené farby su len ilustrativne.
So skuto¢nymi farbami sa zozndmte vo vzorkovniku ALUPROF.

RAL 7043 RAL 8019
DB 703 R319
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mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057, e-mail: firma@aluprof.eu

Showroom Bielsko-Biata
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko
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